
SP08S SP08X SP10S SP10X

OS Android 12 Android 12 Android 13 Android 13

Aggiornamento 
Android OTA

- - disponibile disponibile

CPU MT6769 MT6877 MT6789 MT6877

Processore 2x ARM Cortex -A75 2.0 
Ghz + 6x ARM Cor-
tex-A55 1.8 Ghz

2x ARM Cortex -A78 2.4 
Ghz + 6x ARM Cor-
tex-A55 2.0 Ghz

2x ARM Cortex -A76 2.2 
Ghz + 6x ARM Cor-
tex-A55 2.0 Ghz

2x ARM Cortex -A78 2.4 
Ghz + 6x ARM Cor-
tex-A55 2.0 Ghz

RAM 6 Gb 6 Gb 6 Gb 6 Gb

Archiviazione 64 Gb 128 Gb 128 Gb 128 Gb

Schermo 8“ TFT-LCD 8“ TFT-LCD 10.1“ TFT-LCD 10.1“ TFT-LCD

Risoluzione massima 800*1280 pixel 800*1280 pixel 800*1280 pixel 800*1280 pixel

Luminance 1000 NITS 1000 NITS 1000 NITS 1000 NITS

Schermo touch capacitivo de 5 punto capacitivo de 5 punto capacitivo de 5 punto capacitivo de 5 punto

Antiriflessi / 
Anti-impronte

☑︎ ☑︎ ☑︎ ☑︎

Adatta al tocco bagnato 
o con guanti

☑︎ ☑︎ ☑︎ ☑︎

Compatibile con occhia-
li da sole polarizzati

☑︎ ☑︎ ☑︎ ☑︎

Vetro protettivo Vetro Corning Gorilla di 
terza generazione

Vetro Corning Gorilla di 
terza generazione

Vetro Corning Gorilla di 
terza generazione

Vetro Corning Gorilla di 
terza generazione

Sensori G-sensor, 
giroscopio, 
geomagnetismo, 
distanza, 
motore, 
luce, 
pressione dell’aria

G-sensor, 
giroscopio, 
geomagnetismo, 
distanza, 
motore, 
luce, 
pressione dell’aria

G-sensor, 
giroscopio, 
geomagnetismo, 
distanza, 
motore, 
luce, 
pressione dell’aria

G-sensor, 
giroscopio, 
geomagnetismo, 
distanza, 
motore, 
luce, 
pressione dell’aria

Fotocamera frontale 5MP 5MP 8MP 8MP

Fotocamera posteriore 13MP 13MP 20MP 20MP

Altoparlante + 
Microfono + Auricolare

IP67 Impermeabile IP67 Impermeabile IP67 Impermeabile IP67 Impermeabile

Pulsanti Accensione, VOL+, VOL- 
2x personalizzabili

Accensione, VOL+, VOL- 
2x personalizzabili

Accensione, VOL+, VOL- 
2x personalizzabili

Accensione, VOL+, VOL- 
2x personalizzabili

Connettore DC jack ☑︎ ☑︎ ☑︎ ☑︎
USB-c ☑︎ ☑︎ ☑︎ ☑︎
USB-A 2.0 ☑︎ ☑︎ ☑︎ ☑︎
POGO PIN  
(USB+Carica)

☑︎ ☑︎ ☑︎ ☑︎

Video - - - -



SP08S SP08X SP10S SP10X

Connettore aviazione - Carica impermeabile da 
12v (opzionale)

- Carica impermeabile 
da 12v

Jack audio 3.5mm ☑︎ ☑︎ ☑︎ ☑︎
Scheda SIM 1 microSIM 1 microSIM 1 microSIM 1 microSIM

Scheda MicroSD 128 Gb max 128 Gb max 256 Gb max 256 Gb max

WIFI 5 6 6 6

Bluetooth 5.0 5.2 5.2 5.2

Connessioni dati 4G 5G 4G 5G

GNSS GPS/Glonass/Galileo/
Beidou/QZSS

Doppia frequenza 
GPS/Glonass/Galileo/
Beidou/QZSS

GPS/Glonass/Galileo/
Beidou/QZSS

Doppia frequenza 
GPS/Glonass/Galileo/
Beidou/QZSS

Batteria 9800 mah 3.8v Li-ion 9800 mah 3.8v Li-ion 9800 mah 3.8v Li-ion 9800 mah 3.8v Li-ion

Batteria rimovibile - - ☑︎ ☑︎
Input di alimentazione 5V/3A 5V/3A 5V/3A 5V/3A - 12V/1.25A

Carica impermeabile - Opzionale (12V/1.25A)* - ☑︎
Classe IP IP67 IP67 IP67 IP67

Test di caduta Caduta libera da 1,2 
metri su un pavimento 
in legno

Caduta libera da 1,2 
metri su un pavimento 
in legno

Caduta libera da 1,2 
metri su un pavimento 
in legno

Caduta libera da 1,2 
metri su un pavimento 
in legno

Temperatura di 
funzionamento

-15~55°c -15~55°c -15~55°c -15~55°c

Temperatura di 
conservazione

-30~70°c -30~70°c -30~70°c -30~70°c

Dimensioni 227*142.4*22.9mm 227*142.4*22.9mm 272*180*21mm 272*180*21mm

Peso 800g 800g 1250g 1250g

Colore Nero Grigio Grigio Grigio

Accessori Caricabatterie AC100-
240V (spine EU/US/UK
e australiana), Cavo 
USB-A a USB-C, Cavo 
di alimentazione USB-A 
a DC jack,
Cinturino da polso + viti

Caricabatterie AC100-
240V (spine EU/US/UK
e australiana), Cavo 
USB-A a USB-C, Cavo 
di alimentazione USB-A 
a DC jack,
Cinturino da polso + viti

Caricabatterie AC100-
240V (spine EU/US/UK
e australiana), Cavo 
USB-A a USB-C, Cavo 
di alimentazione USB-A 
a DC jack,
Cinturino da polso + viti

Caricabatterie AC100-
240V (spine EU/US/UK
e australiana), Cavo 
USB-A a USB-C, Cavo 
di alimentazione USB-A 
a DC jack,
Cinturino da polso + viti

Accessori aggiuntivi (Opzionale: Cavo di 
alimentazione 
impermeabile da 12 V)

Cavo di alimentazione 
impermeabile da 12 V

*disponibile su ordinazione
** escludendo le batterie, -20~50°C inclusa la temperatura delle batterie, devono essere caricate e scaricate almeno una volta entro 2 mesi durante la 
conservazione a lungo termine
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